Die Qualitat des Lichtes
ist die Qualitat des Bildes

hano
125/ 250/ 375

nano kompakt und vielseitig

e stufenloser Leistungsregler 1/1 - 1/16
e proportionales Einstelllicht

e Uberhitzungsschutz

e Professionelles ALU-Profilgehause

e 3 Jahre Garantie
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Die Qualitat des Lichtes
ist die Qualitat des Bildes

R =R
STUDIOGERATE

Die nano Serie richtet sich an Studios und

’ : nano
Fotografen, welche ein kleines, kom- —— o =5 -
. = o, eratepezeicnun nano nano nano
paktes Studioblitzerat suchen. 2
Leistung max. 122 Ws 244 Ws 366 Ws
Die S{aﬁeiung in 3 ]_ejstungstufen Blende: 2m 1/60sek 100 ASA Maxireflektor 16 7110 22 8o 32 110
125/250/375 Ws erlaubt der nano Serie Leistungsregelung stufenlos 11 -1/16
Ieine iqeale Anpa.ssung an qie Bed_urfnisse Wiederholgenauigkeit unter 1 %
in kleinen Studios, Passbildstudios oder Abbrennzeit t=0,1 in sek. 1/555 11400 11300
fir das Wohnzimmer zu Hause. - -
Abbrennzeit t=0.5 in sek. 111666 1/1250 1/1000
Der stufenlose Regelbereich von 1/1-1/16 LadsTeL Se 1l his 1,08 1,28
zeigt wie flexibel einsatzfahig diese Ladezeit bei 1/16 03s 03s 04s
Geréate sind. Das Einstellicht kann wie Anzahl Blitze in Folge bei max. Leistung** 200 150 110
folgt geregelt werden: Anzahl Blitze in Folge bei min. Leistung™* 350 280 200
proportional zum Blitzlicht, voll oder aus. FatiGn bk ek TR ok
Der eingebaute Uberlastungsschutz Blitzauslésung Fotozelle - Sync.-Buchse - Testschalter
schaltet die nano Studioblitzgerate sicher SuDSCIOe Biv i fli
bei einer Uberlastung ab. Blitzoereitschaft.- / Abblitzkontrolle E-Licht an / aus
. _ _ Einstelllicht max E27 - 230W E27 - 230W E27 - 230W
Zur i_\bblltzkontrolle _schal_tet sich L:!as E“_"' Einstelllicht bie Auslisferung 100W 100W
stelllicht aus und wird wieder bei Bereit-
o Einstelllicht sonstiges
schaft eingeschaltet.
Geratehauptsicherung 5A
Die schnellen Blitzfolgezeiten garantieren Ventilator
ein zlgiges Arbeiten mit den nano Schaltspannung der Sync.-Buchse
Studioblitzgeraten. Reflektoraufnahme
. Gewicht ohne Zubehér 2.4 kg
Die komfortable Reflektorschnellspan- -
nung ermdglicht ein sehr einfaches wech- (omiecsngen olne ZUbohbr

seln der Lichtformer. e
Die Reflektoraufnahme betragt 10cm und
fligt sich somit in das vorhandene
RICHTER - Sortiment ein.

Optimaler Gewichtsausgleich durch léngs
verschiebbaren, einarmigen Bugel.
Dieser kann an 3 Seiten des Gerétes an- \
gebracht werden (nur bei RICHTER), so
ist immer eine gute Sicht auf das Bedien-

feld (Seitenfront) mdglich, auch in einer
Hoéhe von 2,50m oder mehr.

Wie alle RICHTER Studioblitzgerate wird
auch hier die Technik in einem robusten,
pulverbeschichteten Aluminium Profilge-
h&ause untergebracht.

Stand 22.08.2010; Technischen Anderungen vorbehalten, Alla angegebenen Werte sind
Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesict ften zu verstehen,
Gemessen bei 230V/50Hz. Die Werte kénnen durch Bauteiltoleranzen schwanken.
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